
GOLD RAIN is the most cost effective 
and yielding irrigation method for potatoes 
and many other crops worldwide

GOLD  RAIN
FINE SPRINKLING & EXCEPTIONAL UNIFORMITY

... για το τέλειο πότισμα / ...for perfect irrigation
S.A.

www.agrodrip.gr

FEATURES
- FLOW RATES Q = 250 - 610 L/H
- THROW DISTANCE R = 6,5-12m
- WATER DISTRIBUTION QU=88-95%
- JET ANGLE 24º / 15º / 9º
- COST EFFECTIVE
- LONG TERM USE



APPLICATIONS / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
The GOLD RAIN sprinkler is ideal for overhead irrigation of a large 
variety of crops (cotton, tobacco, potatoes, carrots, sugar beets, pep-
pers...), οver- canopy frost protection, irrigation of nursery crops. Αlso 
suitable for mining, seed germination, overhead glasshouse cooling 
and other particular uses.
Ο εκτοξευτήρας GOLD RAIN είναι ιδανικός για άρδευση μιας μεγάλης 
ποικιλίας ανοιχτών καλλιεργειών (βαμβάκι, καπνός, πατάτες, καρότα, 
τεύτλα, πιπεριές ...), για πότισμα καλλιεργειών σε φυτώριο, αντιπαγετική 
προστασία, όπως επίσης, για δροσισμό γυάλινων θερμοκηπίων . Ακόμα 
είναι κατάλληλος για χρήση σε ορυχεία , άρδευση σπορόφυτων , 
δημιουργία χλοοτάπητα και άλλες ειδικές χρήσεις.

SPECIFICATIONS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡ/ΚΑ 
 - Available in 5 different nominal flow rates: 250, 320, 400, 500, 610 l/h. 

Διατίθεται σε 5 διαφορετικές ονομαστικές παροχές: 250, 320, 400, 500, 
610 l/h.

- Working press. range 2,5-4,5 bar. / Εύρος πίεσης λειτουργίας  2,5-
4,5 bar.

- Recommended working pressure 2,5-4,0 bar. / Συνιστώμενη πίεση 
λειτουργίας 2,5-4,0 bar.

- Jet angle: 24º, 15º, 9º. / Γωνία τόξου νερού: 24º, 15º, 9º.
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FLOW RATE CHART OF THE NON FLOW-REGULATED OPTION 
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COLOR-CODED NOZZLES-ΧΡΩΜΑ / ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ
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GOLD RAIN SPRINKLER

FEATURES  AND BENEFITS /  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 

-  Slow rotation, allows better water absorption from soil./ Αργή περιστροφή,  
επιτρέπει καλύτερη απορρόφηση του νερού απο το έδαφος .

-  Long throw distance./ Μεγάλη ακτίνα ρίψης.
-  Gentle sprinkling impact on crops./Καταιονισμός που δεν τραυματίζει την 

καλλιέργεια. 
-  Outstanding water distribution uniformity at 8x8m, 9x9m, 10x10m, 11x11m, 

12x12m & 12x10m spacings. / Eξαιρετική ομοιομορφία διαβροχής σε  διάταξη 
8x8m, 9x9m, 10x10m, 11x11m, 12x12m & 12x10m.

-  Easy installation and maintenance./ Eύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- Made of UV resistant, premium quality materials for long durability, in 

harsh climatic conditions./ Kατασκευασμένο από υψηλής  ποιότητας  υλικά, 
ενισχυμένα  με UV, για μεγάλη αντοχή σε αντίξοες κλιματικές  συνθήκες.

- Cost-effective install., high yield in crops./ Οικονομική εγκατάσταση, υψηλή 
απόδοση στις καλλιέργειες.

-  Can be used with muddy water./ Mπορεί να χρησιμοποιηθεί με  βρώμικο 
νερό.

-  Resistant to chemicals commonly used in agriculture./ Ανθεκτικά σε χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως στην γεωργία.

24º jet angle
FLOW RATE COLOR - CODED NOZZLES
ΧΡΩΜΑΤ. ΚΩΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

BLACK - WHITE  250 l/h

BLACK - GREEN  320 l/h

BLACK - YELLOW  400 l/h

RED - BLACK  500 l/h

RED - RED  610 l/h

15º jet angle
FLOW RATE COLOR - CODED NOZZLES
ΧΡΩΜΑΤ. ΚΩΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

BLUE - WHITE  250 l/h

BLUE - GREEN  320 l/h

BLUE - YELLOW  400 l/h

GREEN - BLACK  500 l/h

GREEN - RED  610 l/h

9º jet angle
FLOW RATE COLOR - CODED NOZZLES
ΧΡΩΜΑΤ. ΚΩΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

BROWN - WHITE  250 l/h

BROWN - GREEN  320 l/h

BROWN - YELLOW  400 l/h

ORANGE - BLACK  500 l/h

ORANGE - RED  610 l/h



GOLD RAIN SPRINKLER

NOZZLE
COLOR MODEL PRESSURE

(bar) 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m

W
HI

TE 250
l/h

4,00 3,00 2,80 2,80 2,20 2,00 1,80 1,30 1,00 1,00 - - -

4,50 3,10 2,90 2,90 2,50 2,00 1,50 1,00 0,80 0,60 - - -

GR
EE

N

320
l/h

4,00 2,47 2,47 3,11 1,76 1,76 1,76 1,41 1,05 1,05 - - -

4,50 3,17 2,64 2,47 2,47 1,76 1,41 0,88 0,52 0,35 - - -

YE
LL

OW  400
l/h

4,00 2,87 2,84 2,76 1,84 1,80 1,58 1,41 1,25 1,00 0,70 - -

4,50 3,89 3,17 2,64 2,47 2,11 2,11 1,58 1,06 0,70 0,36 - -

BL
AC

K

500
l/h

4,00 3,53 3,53 2,83 2,48 2,48 1,95 1,77 1,77 1,42 1,06 - -

4,50 4,24 3,89 3,89 3,18 3,18 2,48 2,12 1,59 1,42 1,06 - -

RE
D 610
l/h

4,00 4,23 4,23 3,88 3,79 3,53 2,82 2,82 1,94 1,76 1,23 0,70 -

4,50 4,59 4,06 3,89 3,18 3,18 2,48 2,30 1,95 1,77 1,06 0,71 -

NON FLOW-REG. GOLD RAIN PERFORM. DATA - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ GOLD RAIN ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ

All measurents made with heads placed at 1,10m from the ground.

WATER  DISTRIBUTION mm/h AT 4 & 4,5 BAR - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΣΤΑ 4 & 4,5 BAR

CU>90% CU=87-90% CU=84-87% CU<84%COLOR CODED-DISTRIB. UNIFORMITY 
 ΚΩΔ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ΟΜΟΙOΜΟΡΦΙΑ ΔΙΑΒΡ. 

NO
M.

 FL
OW

 - 
ΟΝ

ΟΜ
. Π

ΑΡ
ΟΧ

Η

PRESSURE 
ΠΙΕΣΗ

(BAR)
Q=l/h R=m

PRECIPITATION RATE(mm/h)SPACING (m)- ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ (mm/h)/ΙΣΑΠΟΧΕΣ (m)

  9X9    10X10   11X11 12X12 12X10

250 
L/H

2,5 241 8
3,0 362 8,7
4,0 305 9,5 2,6
4,5 324 9,5 2,6

320 
L/H

2,5 330 8,5 2,56 2,42 1,91 1,57 2,29
3,0 360 9,3 2,92 2,88 2,82 2,04 2,69
4,0 420 10,5 3,44 2,77 2,68 2,73
4,5 450 11 3,45 3,18 2,66 3,22

400 
L/H

2,5 390 10 2,76 2,21 1,64 2,26
3,0 440 10,5 3,00 2,63 2,37 2,47
4,0 510 11 3,87 3,13 2,80 2,70
4,5 530 11,5 4,05 3,42 3,18 4,34

500 
L/H

2,5 450 11 3,94 3,23 2,24 2,60
3,0 520 11 3,65 3,31 2,60 2,52
4,0 580 11,5 3,60 3,73 3,03 3,43
4,5 600 12 5,01 3,78 3,64 5,29

610 
L/H

2,5 580 11,5 4,20 3,96 3,22 4,40
3,0 630 11,5 4,80 4,18 3,71 2,69
4,0 700 12 5,13 4,42 4,22 2,33
4,5 750 12 5,51 4,61 4,52 5,44



GOLD RAIN SPRINKLER
FLOW RATE VS. WETTED DIAMETER - ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ

24º jet angle - 24º γωνία εκτόξευσης
NOMINAL RATE - 
ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ

NOZZLE COLOR/ SIZE - 
ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦ. TYPE - ΤΥΠΟΣ

2,5 BAR 3,0 BAR 4,0 BAR 4,5 BAR
Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m

250 l/h
BLACK - WHITE 

2,45 mm
NO FLOW-REG. 241 8,0 262 8,7 305 9,5 324 9,5

320 l/h
BLACK - GREEN  

2,45 mm
NO FLOW-REG. 320 9,0 350 9,8 410 10,5 430 10,5

400 l/h
BLACK - YELLOW 

2,60 mm
NO FLOW-REG. 418 10 440 10,5 490 11 520 11

500 l/h
RED - BLACK  

2,70 mm
NO FLOW-REG. 480 10,5 520 11 595 11,5 630 11,5

610 l/h
RED - RED 

3,00 mm
NO FLOW-REG. 580 11 620 11,5 700 12 725 12

15º jet angle - 15º γωνία εκτόξευσης
NOMINAL RATE - 
ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ

NOZZLE COLOR/ SIZE - 
ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦ. TYPE - ΤΥΠΟΣ

2,5 BAR 3,0 BAR 4,0 BAR 4,5 BAR
Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m

250 l/h
BLUE - WHITE 

2,45 mm
NO FLOW-REG. 241 7,0 262 7,8 305 8,5 324 8,5

320 l/h
BLUE - GREEN  

2,45 mm
NO FLOW-REG. 320 7,5 350 8,3 410 9,0 430 9,0

400 l/h
BLUE - YELLOW 

2,60 mm
NO FLOW-REG. 418 8,5 440 9 490 9,5 520 9,5

500 l/h
GREEN - BLACK  

2,70 mm
NO FLOW-REG. 480 9 520 10 595 10,0 630 10,0

610 l/h
GREEN - RED 

3,00 mm
NO FLOW-REG. 580 9,5 620 10 700 10,5 725 10,5

9º jet angle - 9º γωνία εκτόξευσης
NOMINAL RATE - 
ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ

NOZZLE COLOR/ SIZE - 
ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦ. TYPE - ΤΥΠΟΣ

2,5 BAR 3,0 BAR 4,0 BAR 4,5 BAR
Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m

250 l/h
BROWN - WHITE 

2,45 mm
NO FLOW-REG. 241 6,5 262 7,1 305 7,5 324 7,5

320 l/h
BROWN - GREEN  

2,45 mm
NO FLOW-REG. 320 7 350 7,3 410 8 430 8

400 l/h
BROWN - YELLOW 

2,60 mm
NO FLOW-REG. 418 7,5 440 8 490 8,5 520 8,5

500 l/h
ORANGE - BLACK  

2,70 mm
NO FLOW-REG. 480 8 520 8,5 595 9 630 9

610 l/h
ORANGE - RED 

3,00 mm
NO FLOW-REG. 580 8,5 620 9 700 9,5 725 9,5



NO
ZZ

LE
CO

LO
R

MO
DE

L PRESSURE
(bar) 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m

W
HI

TE 250
l/h

4,00 2,50 2,30 2,00 2,00 1,60 1,60 1,40 0,90 - - - -

4,50 3,10 2,90 2,50 2,30 2,30 1,90 1,60 0,60 - - - -

GR
EE

N

320
l/h

4,00 2,48 2,12 2,12 1,77 1,42 1,42 1,24 1,24 0,89 0,71 - -

5,00 3,35 3,17 2,71 2,64 2,11 1,41 1,41 0,70 0,88 0,45 - -

YE
LL

OW  400
l/h

4,00 3,24 3,17 2,83 2,43 1,77 1,77 1,24 1,24 1,24 0,72 0,50 -

5,00 3,88 3,53 2,82 2,52 2,11 1,76 1,58 0,70 0,55 0,35 0,35 -

BL
AC

K

500
l/h

4,00 3,89 3,53 2,83 2,48 1,77 1,77 1,42 1,36 1,33 1,06 0,65 -

5,00 4,58 4,05 3,53 3,17 2,64 2,64 2,11 1,58 1,09 0,53 0,35 -

RE
D 610

l/h

4,00 4,96 4,96 2,83 2,30 2,12 1,94 1,77 1,77 1,47 1,47 1,04 0,88

5,00 5,11 4,58 4,58 3,70 3,53 2,82 2,11 1,76 1,05 0,70 0,75 0,55

FLOW-REGULATED GOLD RAIN PERFORMANCE DATA - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ GOLD RAIN ME ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ

WATER DISTRIBUTION mm\h AT 4 & 5 BAR - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΣΤΑ 4 & 5 BAR

COLOR CODE-DISTRIBUTION UNIFORMITY - 
ΚΩΔ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ/ΟΜΟΙOΜΟΡΦΙΑ ΔΙΑΒΡ. :

CU>90 % CU=87-90 % CU=84-87 % CU<84 %

All measurents made with heads placed at 1,10m from the ground.

NO
M.

 FL
OW

 - 
ΟΝ

ΟΜ
. Π

ΑΡ
ΟΧ

Η

PRESSURE 
ΠΙΕΣΗ

(BAR)
Q=l/h R=m

PRECIPITATION RATE(mm/h)SPACING (m)- ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ (mm/h)/ΙΣΑΠΟΧΕΣ (m)

  9X9    10X10   11X11 12X12 12X10

250 
L/H

2,5 240 8,5 2,01
3,0 250 8,5 2,20
4,0 255 8,5 2,30
4,5 245 8,5 2,50

320 
L/H

2,5 360 9 2,79 2,64 2,08 1,71 2,50
3,0 365 9 2,96 2,92 2,86 2,07 2,73
4,0 370 9 3,34 3,03 2,44 2,36 2,41
4,5 370 9 3,54 2,84 2,61 2,19 2,65

400 
L/H

2,5 470 10 3,33 2,66 1,98 2,72
3,0 500 10 3,41 2,99 2,69 2,81
4,0 520 10 3,95 3,19 2,85 2,75
4,5 520 10 3,97 3,36 3,12 4,26

500 
L/H

2,5 530 11 4,64 3,80 2,64 3,06
3,0 580 11 4,07 3,69 2,90 2,81
4,0 580 11 3,60 3,73 3,03 3,43
4,5 580 11 4,84 3,65 3,52 5,11

610 
L/H

2,5 610 12 4,42 4,16 3,39 4,63
3,0 630 12 4,80 4,18 3,71 2,69
4,0 680 12 4,98 4,29 4,10 2,26
4,5 680 12 5,00 4,18 4,10 4,93

GOLD RAIN SPRINKLER



GOLD RAIN SPRINKLER
FLOW RATE VS. WETTED DIAMETER - ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ

24º jet angle - 24º γωνία εκτόξευσης
NOMINAL RATE - 
ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ

NOZZLE COLOR/ SIZE - 
ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦ. TYPE - ΤΥΠΟΣ

2,5 BAR 3,0 BAR 4,0 BAR 4,5 BAR
Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m

250 l/h
BLACK - WHITE 

2,45 mm
FLOW-REG. 240 8,5 250 8,5 255 8,5 245 8,5

320 l/h
BLACK - GREEN  

2,45 mm
FLOW-REG. 302 9,0 306 9,0 300 9,0 293 9,0

400 l/h
BLACK - YELLOW 

2,60 mm
FLOW-REG. 390 9,5 400 9,5 395 9,5 390 9,5

500 l/h
RED - BLACK  

2,70 mm
FLOW-REG. 490 9,5 500 9,5 495 9,5 490 9,5

610 l/h
RED - RED 

3,00 mm
FLOW-REG. 595 10 613 10,0 601 10 590 10

15º jet angle - 15º γωνία εκτόξευσης
NOMINAL RATE - 
ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ

NOZZLE COLOR/ SIZE - 
ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦ. TYPE - ΤΥΠΟΣ

2,5 BAR 3,0 BAR 4,0 BAR 4,5 BAR
Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m

250 l/h
BLUE - WHITE 

2,45 mm
FLOW-REG. 240 7,5 250 7,5 255 7,5 245 7,5

320 l/h
BLUE - GREEN  

2,45 mm
FLOW-REG. 302 8,0 306 8,0 300 8,0 293 8,0

400 l/h
BLUE - YELLOW 

2,60 mm
FLOW-REG. 390 8,5 400 9 395 9,0 390 8,5

500 l/h
GREEN - BLACK  

2,70 mm
FLOW-REG. 490 9 500 10 495 10,0 490 9,0

610 l/h
GREEN - RED 

3,00 mm
FLOW-REG. 595 9,0 613 9 601 9,0 590 9,0

9º jet angle - 9º γωνία εκτόξευσης
NOMINAL RATE - 
ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ

NOZZLE COLOR/ SIZE - 
ΧΡΩΜΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦ. TYPE - ΤΥΠΟΣ

2,5 BAR 3,0 BAR 4,0 BAR 4,5 BAR
Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m

250 l/h
BROWN - WHITE 

2,45 mm
FLOW-REG. 240 7,0 250 7,0 255 7,0 245 7,0

320 l/h
BROWN - GREEN  

2,45 mm
FLOW-REG. 302 7,5 306 7,5 300 7,5 293 7,5

400 l/h
BROWN - YELLOW 

2,60 mm
FLOW-REG. 390 8,0 400 8 395 8,0 390 8,0

500 l/h
ORANGE - BLACK  

2,70 mm
FLOW-REG. 490 8,5 500 8,5 495 8,5 490 8,5

610 l/h
ORANGE - RED 

3,00 mm
FLOW-REG. 595 8,5 613 8,5 601 8,5 590 8,5



02-2008-03 
DIRECTOR PLUG Ø 8 / ΤΑΠΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ø 8 
Closes holes made in wrong positions. /Χρησιμοποιείται για τυχόν 
απενεργοποίηση κάποιας σύνδεσης.

03-1100-01 (1,0m)
03-1120-01 (1,2m)
03-1150-01 (1,5m)
03-1200-01 (2,0m)
03-1250-01 (2,5m)
03-1270-01 (2,7m)
PVC SPAGHETTI (MICRO TUBE) Ø 12 WITH MALE ADAPTOR /
ΣΩΛΗΝΑΚΙ Ø12 ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 
Connects the GOLD RAIN to the pipe. / Χρησιμοποιείται για την σύνδεση του 
GOLD RAIN με το σωλήνα παροχής του δικτύου.

02-1008-29
PUNCH TOOL Ø8/ ΣΓΡΟΠΙΑ Ø8
Prepares the hole in the PE lateral where to insert the Ø 8 adaprtor. /
Eιδικό εργαλείο για τη δημιουργία τρύπας στο σωλήνα παροχή.

03-1180-10
1800 FLOW DEFLECTOR /ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 1800 For half cicrle 
watering. /Xρησιμοποιείται για πότισμα μισού κύκλου 1800 

03-1008-02 
Ø 8 ADAPTOR /YΠΟΔΟΧΗ  Ø8 
Be insrted in the hole opened on th PE pipe by the punch tool. Accepts the 
PVC spaghetto hose Ø 12 mm. /Toποθετείται στο σωλήνα παροχής, στο 
σημείο που γίνεται η σύνδεση.

P.O.B. 1147 - 57022 SINDOS IND.AREA, THESSALONIKI (GR)
TEL.: +30-2310 796731,796808, 796595/ FAX: 796732, 

Email: info@agrodrip.gr – http://www.agrodrip.gr

ASSEMBLY OPTIONS - ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

A) With female base and 
Ø 12 mm PVC micro-
tube in variable lengths 
from 1,00-2,70 m. 
A Ø 8 mm adaptor con-
nects the microtube to 
the PE pipe: 

A) Με βάση θηλυκή και 
σωληνάκι Ø 12 PVC 
σε διάφορα μήκη από 
1,00-2,70 m. Μια 
υποδοχή Ø 8 mm 
συνδέει το σωληνάκι 
στον σωλήνα PE:

B) On 3/4” PP or PVC 
riser connected via 
a 1/2”x 3/4” female 
socket. The riser is 
branched to the pipe 
with a saddle :

B) Σε ορθοστάτη 3/4” 
PP ή PVC και μούφα 
θηλυκή 1/2”x 3/4”. Ο 
ορθοστάτης συνδέεται 
στον PE σωλήνα με 
σέλα :

With 2 inlet configurations /Με 2 τρόπους διάταξης : 

MODEL Β /ΤΥΠΟΣ Β Ø 25/6 atm Ø 32/6 atm Ø 40/6 atm

250 l/h (03-1250-11) 12 19 32

320 l/h (03-1320-11) 11 17 29

400 l/h (03-1400-11) 9 15 25

500 l/h (03-1500-11) 8 13 22

610 l/h (03-1610-11) 7 11 19

FIG. B
Max.nr. of sprinklers on laterals, according 
to the tube Ø. Spacing between sprin-
klers 12 m /Αριθμός μπεκ GOLD RAIN, 
αυτορυθμιζομενο, στη γραμμή άρδευσης, 
ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα, 
απόσταση μεταξύ τους 12 m επί της 
γραμμής.

MODEL Α /ΤΥΠΟΣ Α Ø 25/6 atm Ø 32/6 atm Ø 40/6 atm

250 l/h (03-1250-09) 8 13 20

320 l/h (03-1320-09) 7 11 18

400 l/h (03-1400-09) 6 9 16

500 l/h (03-1500-09) 5 8 14

610 l/h (03-1610-09) 4 7 12

FIG. A
Max.nr. of sprinklers on laterals, ac-
cording to the tube Ø. Spacing between 
sprinklers 12 m /Αριθμός μπεκ GOLD 
RAIN, μη αυτορυθμιζομενο, στη γραμμή 
άρδευσης, ανάλογα με τη διάμετρο του 
σωλήνα, απόσταση μεταξύ τους 12 m 
επί της γραμμής.

GOLD RAIN

FEMALE BASE
ΒΑΣΗ ΘΗΛΥΚΗ

IRON ROD Ø 8 mm
ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΑ Ø 8 mm

MICRO TUBE Ø 12 mm  
ΣΩΛΗΝΑΚΙ Ø 12 mm

... για το τέλειο πότισμα / ...for perfect irrigation
S.A.


