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...για το τέλειο πότισμα /...for perfect irrigation



MICRO SPRAYERS & MICRO SPRINKLERS
ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 

STATIC SPRAYER / 
ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΠΕΚ

Flow rates (Q=l/h) vs. wetted diameter (D=m) of the static sprayer (accepts 
Ø7mm PVC micro-tube) /Πίνακας παροχών (Q =l/h) και διαμέτρων διαβροχής 

(R=m) του στατικού ψεκαστήρα (Συνδέεται με σωληνάκι PVC Ø7mm)

Nozzle
color / 

ακροφύσιο

Nominal 
Fl. rate /

ονομ. ροη

1.5 BAR 2,0 BAR 2,5 BAR 3,0 BAR

Q=l/h D=m Q=l/h D=m Q=l/h D=m Q=l/h D=m

Grey/Γκρι 60 56  2,85   63  3,00   70  3,15   78  3,30   
Black/Μαύρο 70 70  3,33   79  3,50   86  3,68   97  3,85   

Green/Πράσινο 90 84  3,80   96  4,00   105  4,20   118  4,40   

Blue/Μπλε 105 91  4,28   102  4,50   113  4,73   127  4,95   

Red/Κόκκινο 120 105  4,75   124  5,00   136  5,25   150  5,50   
Yellow/Κίτρινο 140 132  4,75   145  5,00   161  5,25   177  5,50   
Brown/Καφέ 160 155  5,23   173  5,50   190  5,78   209  6,05   

Brown-Yellow /
Καφέ-Κίτρινο 200 167  5,23   185  5,50   203  5,78   224  6,05   

Flow rates (Q=l/h) vs. wetted diameter (D=m) of the static mist sprayer (accepts  
Ø7mm PVC micro-tube) /Πίνακας παροχών (Q=l/h) και διαμέτρων διαβροχής 

(R=m) του στατικού μπεκ υδρονέφ. (Συνδέεται με σωληνάκι PVC Ø7mm)

STATIC MIST SPRAYER/ 
ΣΤΑΤ. ΜΠΕΚ ΥΔΡΟΝΕΦ.

Nozzle color/ 
ακροφύσιο

Nominal 
Fl. rate/

ονομ. ροη

1 BAR 2,0 BAR 3 BAR 4 BAR

Q=l/h D=m Q=l/h D=m Q=l/h D=m Q=l/h D=m

Pink/Ροζ 25 21 2,00 24 2,00 26 2,00 29 3,00
Orange/Πορτοκαλί 40 34 2,00 38 2,00 44 3,00 47 3,00

Black/Μαύρο 70 62 2,00 71 2,00 90 3,00 100 3,00
Green/Πράσινο 90 77 2,00 89 2,00 90 3,00 120 3,00

Blue/Μπλε 105 91 2,00 104 2,00 110 3,00 125 3,00
Red/Κόκκινο 120 103 2,00 121 3,00 110 3,00 140 3,00
Brown/Καφέ 160 141 3,00 165 3,00 130 3,00 145 3,00

Yellow/Κίτρινο 200 180 3,00 205 3,00 240 3,00 270 3,00
White/Λευκό 250 220 3,00 255 3,00 245 4,00 280 4,00

Rot. sprinkler 180°- Flow rates (Q=l/h) vs. wetted radius (R=m) /Πίνακας 
παροχών (Q=l/h) και ακτίνας διαβροχής (R=m) του μπεκ γων. παροχής 1800180° ROT. SPRINKLER / 

ΜΠΕΚ ΓΩΝ. ΠΑΡΟΧΗΣ 
1800 Nozzle color/ 

ακροφύσιο

Nominal 
Fl. rate/ 

ονομ. ροη

1.5 BAR 2,0 BAR 2,5 BAR 3,0 BAR

Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m Q=l/h R=m

Pink/Ροζ 25 21  0,95   24 1,00   26  1,05   29 1,10   
Orange/Πορτοκαλί 40 34  1,90   38 2,00   44  2,10   47 2,20   

Black/Μαύρο 70 62  1,90   71 2,00   90  2,10   100 2,20   
Green/Πράσινο 90 77  2,14   89 2,25   90  2,36   120 2,48   

Blue/Μπλε 105 91  2,61   104 2,75   110  2,89   125 3,03   
Red/Κόκκινο 120 103  2,85   121 3,00   110  3,15   140 3,30   
Brown/Καφέ 160 141  2,85   165 3,00   130  3,15   145 3,30   

Yellow/Κίτρινο 200 180  3,09   205 3,25   240  3,41   270 3,58   
White/Λευκό 250 220  3,33   255 3,50   245  3,68   280 3,85   
Khaki/Λαδί 300 244  3,33   285 3,50   280  3,68   300 3,85   

- Wetted diameter : from 2,85 to 6,05 m /Διάμετρος διαβροχής : από 2,85 μέχρι 6,05 m.
- 3600  symmetrical static spraying pattern /Ψεκασμός 3600 .
- Suitable for young trees, flower beds, nurseries, home gardens, landscape areas /Κατάλληλο για άρδευση  
  μικρών δέντρων, πρασιών, φυτωρίων,  κήπων και πάρκων.

- Wetted diameter : from 2,00 to 4,00 m /Διάμετρος διαβροχής : από 2,00 μέχρι 4,00 m.
- Provides mist in small droplets /Δημιουργεί νέφος μικρών σταγονιδίων.
- Can be used for reducing the temperature and create micro-climate in greenhouses and shadehouses, for 
  seedling germination, indoor nurseries /Κατάλληλο για μείωση θερμοκρασίας και δημιουργία μικροκλίματος  
  για πότισμα σε θερμοκήπια και φυτώρια.

- Wetted radius : from 0,95 to 3,85 m /Διάμετρος διαβροχής : από 0,95 μέχρι 3,85 m.
- 1800 wetting pattern specially designed to be placed at the perimeter of the plot to be irrigated, so to prevent  
   irrigating outside the desired area. Full line of 900 wetting pattern also available /Σχεδιασμένο για ημικυκλική   
   διαβροχή (1800) και τοποθετείται περιμετρικά της περιοχής προς άρδευση. Αποφεύγεται έτσι η ρίψη νερού  
   εξω απο την επιθυμητή περιοχή. Διατιθεται πλήρης γκάμα παροχών και σε 900.



MEDIUM
RADIUS

ROT. MICRO 
SPRINKLER

Precipitation rate (mm/h), spacings (m) & uniformity rate(CU=%) of the medium 
radius sprinkler /Πίνακας ύψους (mm/h) & ομοιομορφίας (CU =%) διαβροχής 

του περιστρ. μικροεκτοξευτήρα μεσαίας ακτίνας σε διάφορες ισαποχές (m) 

Nozzle color/
ακροφύσιο

(mm)

Nom. 
flow 
rate /
ονομ.

ροή (l/h)

Spacings 
/ ισαποχές 

(m)

1,5 BAR 2,0 BAR 2,5 BAR 3,0 BAR

mm/h Cu=% mm/h Cu=% mm/h Cu=% mm/h Cu=%

Pink/Ροζ
0,80 25

1,75x1,75 6,86 74 7,84 76 8,40 77 9,66 79
2,00x2,00 6,00 72 6,00 78 6,50 78 7,25 88

Orange/ 
Πορτοκαλί 

1,00
40

2,50x2,50 5,44 77 6,08 81 7,04 84 7,75 85
3,00x3,00 3,77 75 4,22 78 4,88 79 5,22 82

Black/Μαύρο
1,20 70

3,00x3,00 6,88 78 7,88 82 8,77 83 9,66 88
4,00x4,00 3,87 70 4,43 77 4,93 82 5,43 85

Green/
Πράσινο

1,30
90

3,00x3,00 8,55 82 9,88 82 11,00 84 12,22 87
4,00x4,00 4,81 87 5,56 89 6,18 90 6,87 91

Blue/Μπλε
1,40 105

3,00x3,00 10,11 88 11,55 90 13,11 90 14,33 92
4,00x4,00 5,68 72 6,50 73 7,37 79 8,06 80

Red/Κόκκινο
1,50 120

4,00x4,00 6,43 88 7,56 89 8,37 94 9,12 96
5,00x5,00 4,12 75 4,84 82 5,35 86 5,84 90

Brown/Καφέ
1,80 160

4,00x4,00 8,81 80 10,31 86 11,37 90 11,87 92
5,00x5,00 5,64 79 6,60 82 7,28 86 7,60 87

Yellow/
Κίτρινο

2,00
200

4,00x4,00 11,25 83 12,81 88 13,43 93 14,68 95
5,00x5,00 7,20 82 8,20 86 8,60 89 9,40 91

White/Λευκό
2,20 250

4,00x4,00 13,75 88 15,93 92 17,68 93 20,10 96
5,00x5,00 8,80 86 10,20 89 11,32 93 12,88 94

Khaki/Λαδί
2,80 300

5,00x5,00 9,76 85 11,40 88 12,44 89 14,00 91
6,00x6,00 6,77 83 7,91 87 8,63 86 9,72 87

Flow rates (Q=l/h) & wetted diam. (D=m) medium radius sprinkler (accepts 
Ø7mm PVC micro-tube) /Πίνακας παροχών (Q=l/h) & διαμέτρων διαβροχής 

(D=m) του περιστρ. μπεκ μεσαίας ακτίνας (Συνδέεται με σωληνάκι PVC Ø7mm)

Nozzle color / 
ακροφύσιο

(mm)

Nominal
flow rate 

ονομ. 
ροή (l/h)

1.5 bar 2,0 bar 2,5 bar 3,0 bar

Q=l/h D=m Q=l/h D=m Q=l/h D=m Q=l/h D=m
Pink/Ροζ

0,80 25 21  3,80   24  4,00   26  4,20   29  4,40   

Orange/ Πορτοκαλί 
1,00 40 34  5,23   38  5,50   44  5,78   47  6,05   

Black/Μαύρο
1,20 70 62  6,18   71  6,50   79  6,83   87  7,15   

Green/Πράσινο
1,30 90 77  6,65   89  7,00   99  7,35   110  7,70   

Blue/Μπλε
1,40 105 91  7,13   104  7,50   118  7,88   129  8,25   

Red/Κόκκινο
1,50 120 103  7,60   121  8,00   134  8,40   146  8,80   

Brown/Καφέ
1,80 160 141  8,08   165  8,50   182  8,93   190  9,35   

Yellow/Κίτρινο
2,00 200 180  8,08   205  8,50   215  8,93   235  9,35   

White/Λευκό
2,20 250 220  8,08   255  8,50   283  8,93   322  9,35   

Khaki/Λαδί
2,80 300 244  8,55   285  9,00   311  9,45   350  9,90   

- Irrigates trees, greenhouse cultivations and  
  vegetables, pesticide treatments, fertigation
  and antifrost protection /Συνιστάται για άρδευση       
  δεντροκαλλιεργειών, καλλιέργειες σε θερμοκήπια       
  και κηπευτικά, εφαρμογή παρασιτοκτόνων,     
  υδρολίπανση και αντιπαγετική προστασία.
- Wetted diameter : from 3,80 to 9,90 m /Διάμετρος   
  διαβροχής : από 3,80 μέχρι 9,90 m.
- Tested at 1 m above ground /Δοκιμασμένο στο   
  1 m από το έδαφος.

Wetting diameter D=(m) / 
Διάμετρος διαβροχής (m)

orange/ 
πορτοκ.

black/ 
μαύρο

green/
πράσ.

blue/ 
μπλε

red/ 
κόκ.

brown/ 
καφέ

yellow/ 
κίτρινο

white/ 
λευκό

khaki/ 
λαδί

pink/
ροζ 25 3,2 2,4 2,2 2,0 1,8 1,2 0,6 0,5 0,4

orange/
πορτοκ. 40 - 3,6 3,4 3,2 2,6 1,8 1,4 1,0 0,6

black/
μαύρο 70 - - 5,8 5,6 5,0 3,4 3,2 2,8 1,6

green/
πράσ. 90 - - - 6,2 5,2 4,6 3,8 3,2 2,6

blue/
μπλε 105 - - - - 5,5 4,8 4,2 4,0 2,8

red/
κόκ. 120 - - - - - 6,2 5,0 4,2 3,0

brown/
καφέ 140 - - - - - - 4,5 4,4 4,0

yellow/
κίτρινο 170 - - - - - - - 5,6 4,4

Water flow 
regulator/
Ρυθμιστής 
παροχής (l/h)

medium radius rot.
micro sprinkler/ 

περιστρ.μπεκ
μεσαίας 
ακτίνας

Nr. of nozzles on the irrig. line/ Αρ. μπεκ επί της γραμμης 
αρδευσης



LARGE
RADIUS 

ROT. MICRO 
SPRINKLER

Nozzle 
color/

ακροφύσιο
(mm)

Nom. 
flow rate 

/ονομ.
ροή (l/h)

Spacings/ 
ισαποχές 

(m)

1,5 BAR 2,0 BAR 2,5 BAR 3,0 BAR

mm/h Cu=% mm/h Cu=% mm/h Cu=% mm/h Cu=%

Pink/Ροζ
0,80 25

1,75x1,75 7,00 73 8,00 77 8,49 77 9,66 89
2,00x2,00 8,50 70 6,00 74 6,50 76 7,25 85

Orange/ 
Πορτοκαλί 

1,00
40

2,50x2,50 2,92 83 3,84 83 7,04 91 7,52 94
3,00x3,00 3,99 82 4,22 81 4,88 88 5,22 91

Black/
Μαύρο

1,20
70

3,00x3,00 6,88 82 7,28 84 8,77 89 9,66 93
4,00x4,00 3,87 74 4,43 74 4,93 84 5,43 88

Green/
Πράσινο

1,30
90

3,00x3,00 8,55 86 9,88 82 11,00 90 12,22 93
4,00x4,00 4,81 81 5,56 89 6,18 90 6,87 92

Blue/
Μπλε
1,40

105
3,00x3,00 10,10 88 11,85 88 13,11 91 14,33 94
4,00x4,00 5,68 82 6,50 87 7,37 91 8,06 93

Red/
Κόκκινο

1,50
120

4,00x4,00 6,43 84 8,37 93 8,64 95 9,12 95
5,00x5,00 4,12 77 4,34 80 5,36 82 5,84 83

Brown/
Καφέ
1,80

160
4,00x4,00 8,81 87 10,31 93 11,37 95 11,87 96
5,00x5,00 5,64 77 6,60 81 7,28 82 7,60 84

Yellow/
Κίτρινο

2,00
200

4,00x4,00 11,25 91 12,81 95 13,43 95 14,68 96
5,00x5,00 7,20 91 8,20 95 8,60 96 9,40 96

White/
Λευκό
2,20

250
4,00x4,00 13,75 92 15,90 95 17,68 96 20,12 96
5,00x5,00 8,80 86 10,20 89 11,32 90 12,88 92

Khaki/
Λαδί
2,80

300
5,00x5,00 9,76 87 11,40 89 12,44 91 14,00 93
6,00x6,00 6,77 85 7,91 88 8,63 90 9,72 91

Nozzle color / 
ακροφύσιο

(mm)

Nominal
flow rate 

ονομ. ροή 
(l/h)

   1.5 bar  2,0 bar 2,5 bar 3,0 bar

Q=l/h D=m Q=l/h D=m Q=l/h D=m Q=l/h D=m
Pink/Ροζ

0,80 25 21  3,80   24  4,00   26  4,20   29  4,40   
Orange/ Πορτοκαλί 

1,00 40 34  5,23   38  5,50   44  5,78   47  6,05   

Black/Μαύρο
1,20 70 62  7,60   71  8,00   79  8,40   87  8,80   

Green/Πράσινο
1,30 90 77  8,08   83  8,50   99  8,93   110  9,35   

Blue/Μπλε
1,40 105 91  8,55   104  9,00   118  9,45   129  9,90   

Red/Κόκκινο
1,50 120 103  9,50   121  10,00   134  10,50   146  11,00   

Brown/Καφέ
1,80 160 141  9,50   165  10,00   182  10,50   190  11,00   

Yellow/Κίτρινο
2,00 200 180  9,98   205  10,50   215  11,03   235  11,55   

White/Λευκό
2,20 250 220  10,45   255  11,00   283  11,55   322  12,10   

Khaki/Λαδί
2,80 300 244  10,45   285  11,00   311  11,55   350  12,10   

- Large irrigation area with thick drops /Μεγάλη   
  επιφάνεια διαβροχής με χοντρη σταγόνα. 
- Irrigates trees, greenhouse cultivations and  
  vegetables, pesticide treatments, fertigation 
  and antifrost protection /Συνιστάται για άρδευση  
 δεντροκαλλιεργειών, καλλιέργειες σε θερμοκήπια   
 και κηπευτικά, εφαρμογή παρασιτοκτόνων,   
 υδρολίπανση και αντιπαγετική προστασία.
- Wetted diameter : from 3,80 to 12,10 m /  
  Διάμετρος διαβροχής : από 3,80 μέχρι 12,10 m
- Tested at 1 m above ground /Δοκιμασμένο στο   
  1 m από το έδαφος.

Precipitation rate (mm/h), spacings (m) & uniformity rate(CU=%) of the large 
radius sprinkler/Πίνακας ύψους (mm/h) & ομοιομορφίας (CU =%) διαβροχής 

του περιστρ. μικροεκτοξευτήρα μεγ. ακτίνας σε διάφορες ισαποχές (m)

Flow rates (Q=l/h) & wetted diam. (D=m) large radius sprinkler (accepts 
Ø7mm PVC micro-tube) /Πίνακας παροχών (Q=l/h) & διαμέτρων διαβροχής 

(D=m) του περιστρ. μπεκ μεγάλης ακτίνας (Συνδέεται με σωληνάκι PVC Ø7mm)

Wetting diameter D=(m) / 
Διάμετρος διαβροχής (m)

orange/ 
πορτοκ.

black/ 
μαύρο

green/
πράσ.

blue/ 
μπλε

red/ 
κόκ.

brown/ 
καφέ

yellow/ 
κίτρινο

white/ 
λευκό

khaki/ 
λαδί

pink/
ροζ 25 - - - - - 1,0 0,6 0,6 0,4

orange/
πορτοκ. 40 - - - - - - 1,2 1,0 0,6

black/
μαύρο 70 - - 7,8 7,6 7,4 6,0 4,8 2,6 2,0

green/
πράσ. 90 - - - 8,2 8,0 6,8 5,0 3,0 2,2

blue/
μπλε 105 - - - - 8,2 8,0 7,2 5,0 3,2

red/
κόκ. 120 - - - - - 8,2 6,4 4,8 3,2

brown/
καφέ 140 - - - - - - 8,6 7,0 4,8

yellow/
κίτρινο 170 - - - - - - - 7,0 6,0

Water flow 
regulator/
Ρυθμιστής 
παροχής (l/h)

large radius rot.
micro sprinkler/ 

περιστρ.μπεκ
μεγάλης 
ακτίνας

Nr. of nozzles on the irrig. line/ Αρ. μπεκ επί της γραμμης 
αρδευσης



EXTRA LONG
RADIUS

ROT. MICRO 
SPRINKLER

“SUPER”

Nozzle 
color/

ακροφύσιο
(mm)

Dist. / 
ισαποχές 

(m)

1,5 BAR 2,0 BAR 2,5 BAR  3,0 BAR

mm/h CU=% mm/h CU=% mm/h CU=% mm/h CU=%

Black/
Μαύρο

1,20
3,00x3,00 6,88 85 7,88 88 8,77 91 9,66 94
4,00x4,00 3,87 78 4,43 80 4,93 90 5,43 91

Green/
Πράσινο

1,30
3,00x3,00 8,55 88 9,88 90 11,00 93 12,22 95
4,00x4,00 4,81 83 5,56 89 6,18 94 6,87 94

Blue/Μπλε
1,40

3,00x3,00 10,11 88 11,55 91 13,11 94 14,33 96
4,00x4,00 5,68 82 6,50 90 7,37 95 8,06 96

Red/
Κόκκινο

1,50
4,00x4,00 6,43 87 7,56 90 8,37 95 9,12 96
5,00x5,00 4,12 82 4,84 86 5,36 88 5,84 91

Brown/
Καφέ
1,80

4,00x4,00 8,81 89 10,31 91 11,37 96 11,87 97
5,00x5,00 5,64 84 6,60 86 7,28 90 7,60 92

Yellow/
Κίτρινο

2,00
5,00x5,00 7,20 84 8,20 87 8,60 92 9,40 93
6,00x6,00 5,00 82 5,69 85 5,97 88 6,52 90

White/
Λευκό
2,20

5,00x5,00 8,80 88 10,20 90 11,32 91 12,88 94
6,00x6,00 6,11 65 7,08 88 7,86 88 8,94 90

Khaki/
Λαδί
2,80

5,00x5,00 9,76 89 11,40 90 12,44 92 14,00 94
6,00x6,00 6,77 87 7,91 89 8,63 90 9,72 91

Nozzle color / 
ακροφύσιο

(mm)

Nominal
flow rate 

ονομ. ροή 
(l/h)

1.5 bar 2,0 bar 2,5 bar 3,0 bar
Q=l/h D=m Q=l/h D=m Q=l/h D=m Q=l/h D=m

Black/Μαύρο
1,20 70 62  7,60   71  8,00   79  8,40   87  8,80   

Green/Πράσινο
1,30 90 77  8,08   89  8,50   99  8,93   110  9,35   

Blue/Μπλε
1,40 105 91  8,55   104  9,00   118  9,45   129  9,90   

Red/Κόκκινο
1,50 120 103  9,50   121  10,00   134  10,50   146  11,00   

Brown/Καφέ
1,80 160 141  9,50   165  10,00   182  10,50   190  11,00   

Yellow/Κίτρινο
2,00 200 180  9,98   205  10,50   215  11,03   235  11,55   

White/Λευκό
2,20 250 220  10,45   255  11,00   283  11,55   322  12,10   

Khaki/Λαδί
2,80 300 244  10,45   285  11,00   311  11,55   350  12,10   

- Super large irrigation area with thick drops / 
  Ακόμα μεγαλύτερη επιφάνεια διαβροχής με   
  χοντρη σταγόνα. 
- Irrigates trees with extended rooting system,
  greenhouse cultivations and vegetables,   
  pesticide treatments, fertigation and antifrost   
  protection/Συνιστάται για άρδευση δέντρων  
  με εκτεταμένο ριζικό σύστημα, καλλιεργειών  
  σε θερμοκήπια και κηπευτικά, εφαρμογή  
  παρασιτοκτόνων, υδρολίπανση και    
  αντιπαγετική προστασία.
- Wetted diameter : from 7,60 to 12,10 m / 
  Διάμετρος διαβροχής : από 7,60 μέχρι 12,10 m.
- Tested at 1 m above ground /Δοκιμασμένο στο   
  1 m από το έδαφος.

Precipitation rate (mm/h), spacing (m) & uniformity rate (CU=%) of the extra 
long radius sprinkler “Super”/Πίνακας ύψους (mm/h) & ομοιομορφίας 

(CU =%) διαβροχής του περιστρ. μικροεκτοξευτήρα “Super” πολύ μεγάλης 
ακτίνας σε διάφορες ισαποχές (m)

Flow rates (Q=l/h) & wetted diam. (D=m) of the extra long radius sprin-
kler “Super”  (accepts Ø7mm PVC micro-tube) /Πίνακας παροχών (Q=l/h) 
& διαμέτρων διαβροχής (D=m) του περιστρ. μπεκ “Super” μεγάλης ακτίνας 

(Συνδέεται με σωληνάκι PVC Ø7mm)



- All our sprayers/sprinklers are made of UV-protected, premium 
  quality materials for a long life in all weather conditions /Ολοι  
  οι μικροεκτοξευτήρες μας είναι κατασκευασμένοι από υψηλής  
  ποιότητας υλικά, ενισχυμένα με αντηλιακό, για μεγάλη διάρκεια  
  ζωής. 
- High performance with low energy requirement: recommended 
  for low-pressure networks (2 bar work pressure) /Για υψηλές  
  αποδόσεις και χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας: Προτείνεται για  
  χαμηλής πίεσης δίκτυα (2 bar συνιστώμενη πίεση λειτουργίας).
- Self regulation from 1 to 4 bar when combined with the flow 
   regulator-see characteristics below- /Η αυτορρύθμιση από  
   1-4 bar όταν συνδυάζεται με τη ροή του ρυθμιστή-δείτε τα  
   χαρακτηριστικά παρακάτω-.
- Ensures rain of low intensity /Εξασφαλίζει διαβροχή   
  χαμηλής έντασης.
- Anti-insect: the swivel drops down after operation, preventing  
  dirt and insects from entering the nozzle/Αντι-έντομο: με την   
  παύση του ποτίσματος κλείνει, εμποδίζοντας έτσι την είσοδο σε  
  έντομα και ακαθαρσίες στο εσωτερικό του.
- Ideal operating pressure 2,0 bar /Ιδανική πίεση λειτουργίας 
  2,0 bar.
- Filtering according to specific requirements: 80-130 mesh / 
  Φίλτρανση ανάλογα με τις ανάγκες: 80-130 mesh.
- User-friendly assembly: push-to-fit coupling /Εύκολη   
  συναρμολόγηση με σφιχτή συναρμογή.
- Outstanding distribution uniformity /Εξαιρετική ομοιομορφία  
   κατανομής.
- No accumulation of dirt/salts /Αποτρέπει την συσσώρευση   
  ακαθαρσιών/αλάτων.
- Resistant to all chemicals commonly used in agriculture / 
   Ανθεκτικό σε όλα τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται   
   συνήθως στην γεωργία.

- Water saving /Εξοικονόμηση νερού.
- Reduces head loss, thus allowing for longer laterals /Μειώνει την  
  απώλεια πίεσης, επιτρέποντας μακρύτερες γραμμές.
- Quick installation /Γρήγορη εγκατάσταση.
- Large or small water throw radius in function with the nozzle/flow       
  regulator combinations (for small or big trees, pots, nurseries,  
  green islands etc) /Μεγάλες ή μικρές ακτίνες διαβροχής ανάλογα με  
  την ρύθμιση της ροής και τα ακροφύσια (μικρά ή μεγάλα δέντρα,  
  γλάστρες, φυτώρια, πράσινα νησιά κλπ).
- Clogging-resistant /Δεν φράζει εύκολα.
- Wide selection of flow regulators available from 25-170 lph, 
   for slopes or longer laterals /Διατίθεται μεγάλη ποικιλία από        
   ρυθμιστών παροχής (25-170 lph), για χρήση σε επικλινή εδάφη ή  
   μακρύτερες γραμμές άρδευσης.
- Pressure range: 1,50-5,00 bar /Εύρος ρύθμισης πίεσης: 1,50-5,00 bar.

MICRO SPRINKLER ASSEMBLY OPTIONS/ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥTΗΡΩΝ

Rotating Sprinkler/
 Μπεκ περιστρεφόμενο

PVC micro-tube Ø7 mm with adaptors/
Σωληνάκι Ø7 mm με νίπελ

Director plug Ø6 mm/
Υποδοχή Ø6 mm

Male adaptor Ø12 mm/
Αρσενική υποδοχή Ø12 mm

Riser PVC/ 
Ορθοστάτης PVCSpike/ Λόγχη

SPRAYER/SPRINKLER GEN. FEATURES 
ΓΕΝ. ΧΑΡ/ΚΑ ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥTΗΡΩΝ

FLOW REG. ADVANTAGES/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΡΥΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ

Male adaptor Ø12 mm/
Αρσενική υποδοχή Ø12 mm Adaptor Ø6 mm/

Υποδοχή Ø6 mm

Super hook/
Γαντζάκι super

Joint/
Καντάλ

Static sprayer/
Σταθερό μπεκ



- All our sprayers/sprinklers are made of UV-protected, premium 
  quality materials for a long life in all weather conditions /Ολοι  
  οι μικροεκτοξευτήρες μας είναι κατασκευασμένοι από υψηλής  
  ποιότητας υλικά, ενισχυμένα με αντηλιακό, για μεγάλη διάρκεια  
  ζωής. 
- High performance with low energy requirement: recommended 
  for low-pressure networks (2 bar work pressure) /Για υψηλές  
  αποδόσεις και χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας: Προτείνεται για  
  χαμηλής πίεσης δίκτυα (2 bar συνιστώμενη πίεση λειτουργίας).
- Self regulation from 1 to 4 bar when combined with the flow 
   regulator-see characteristics below- /Η αυτορρύθμιση από  
   1-4 bar όταν συνδυάζεται με τη ροή του ρυθμιστή-δείτε τα  
   χαρακτηριστικά παρακάτω-.
- Ensures rain of low intensity /Εξασφαλίζει διαβροχή   
  χαμηλής έντασης.
- Anti-insect: the swivel drops down after operation, preventing  
  dirt and insects from entering the nozzle/Αντι-έντομο: με την   
  παύση του ποτίσματος κλείνει, εμποδίζοντας έτσι την είσοδο σε  
  έντομα και ακαθαρσίες στο εσωτερικό του.
- Ideal operating pressure 2,0 bar /Ιδανική πίεση λειτουργίας 
  2,0 bar.
- Filtering according to specific requirements: 80-130 mesh / 
  Φίλτρανση ανάλογα με τις ανάγκες: 80-130 mesh.
- User-friendly assembly: push-to-fit coupling /Εύκολη   
  συναρμολόγηση με σφιχτή συναρμογή.
- Outstanding distribution uniformity /Εξαιρετική ομοιομορφία  
   κατανομής.
- No accumulation of dirt/salts /Αποτρέπει την συσσώρευση   
  ακαθαρσιών/αλάτων.
- Resistant to all chemicals commonly used in agriculture / 
   Ανθεκτικό σε όλα τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται   
   συνήθως στην γεωργία.

- Water saving /Εξοικονόμηση νερού.
- Reduces head loss, thus allowing for longer laterals /Μειώνει την  
  απώλεια πίεσης, επιτρέποντας μακρύτερες γραμμές.
- Quick installation /Γρήγορη εγκατάσταση.
- Large or small water throw radius in function with the nozzle/flow       
  regulator combinations (for small or big trees, pots, nurseries,  
  green islands etc) /Μεγάλες ή μικρές ακτίνες διαβροχής ανάλογα με  
  την ρύθμιση της ροής και τα ακροφύσια (μικρά ή μεγάλα δέντρα,  
  γλάστρες, φυτώρια, πράσινα νησιά κλπ).
- Clogging-resistant /Δεν φράζει εύκολα.
- Wide selection of flow regulators available from 25-170 lph, 
   for slopes or longer laterals /Διατίθεται μεγάλη ποικιλία από        
   ρυθμιστών παροχής (25-170 lph), για χρήση σε επικλινή εδάφη ή  
   μακρύτερες γραμμές άρδευσης.
- Pressure range: 1,50-5,00 bar /Εύρος ρύθμισης πίεσης: 1,50-5,00 bar.

MICRO SPRINKLER ASSEMBLY OPTIONS/ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥTΗΡΩΝ

Rotating Sprinkler/
 Μπεκ περιστρεφόμενο

PVC micro-tube Ø7 mm with adaptors/
Σωληνάκι Ø7 mm με νίπελ

Director plug Ø6 mm/
Υποδοχή Ø6 mm

Male adaptor Ø12 mm/
Αρσενική υποδοχή Ø12 mm

Riser PVC/ 
Ορθοστάτης PVCSpike/ Λόγχη

SPRAYER/SPRINKLER GEN. FEATURES 
ΓΕΝ. ΧΑΡ/ΚΑ ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥTΗΡΩΝ

FLOW REG. ADVANTAGES/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΡΥΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ

Male adaptor Ø12 mm/
Αρσενική υποδοχή Ø12 mm Adaptor Ø6 mm/

Υποδοχή Ø6 mm

Super hook/
Γαντζάκι super

Joint/
Καντάλ

Static sprayer/
Σταθερό μπεκ



MICRO 
SPRINKLER

ROTATING BUTTERFLY
SPRINKLER

WITH FLOW

DEFLECTOR

ROTATING BUTTERFLY SPRINKLER WITH FLOW DEFLECTOR
APPLICATION:
Specifically conceived for under-canopy irrigation of young trees, while the root system is still 
limited. Once the tree growth requires a larger wetted area, simply break the deflector to allow the 
water jet to reach its full length.

NOZZLE 
mm Q=l/c

2 BAR 3 BAR 4 BAR
l/h D=m l/h D=m l/h D=m

0,8 25 24 1,5 29 1,5 33 1,5

1,0 40 38 1,5 46 1,5 55 1,5

1,3 70 77 1,6 95 1,6 110 1,6

1,4 90 86 2,0 115 2,0 135 2,0

1,5 105 106 2,0 130 2,0 150 2,0

1,6 120 123 2,0 151 2,0 175 2,5

1,8 160 154 2,0 190 2,5 220 2,5

2,0 200 191 2,0 237 2,5 271 2,5

2,4 250 257 2,0 315 2,5 363 2,5

2,8 300 341 2,0 435 2,5 495 2,5

PINK

ORANGE

BLACK

GREEN

BLUE

RED

BROWN

YELLOW

WHITE

KHAKI

Swivel with 
flow deflector

Tested at 0,4 m height

FLOW RATES Q=l/h 
AND WETTED DIAMETER-m

CHARACTERISTICS
- sprinkler with a wide range 
 of flow rates and diameters.
- Easy assembly and 
 dis-assembly
- Anti-clogging
- Anti-insect

TECHNICAL DATA
-recommended operating
 pressure 2,0-4,0 bar
-wetted diameter with deflec 
 tor 1,5 -2,5 m
-wetted diameter without 

deflector 3,0 -8,0 m (see data 
 on MEDIUM RANGE page)
-flow rates 25-300l\h
-filtration needed:

For nozzles 0,8-1,2mm: 120 
mesh/for nozzles 1,3 - 2,8  
mm: 60 mesh

ROTATING BUTTERFLY
SPRINKLER

CHARACTERISTICS
- Excellent water distribution   
uniformity.  Recommended 
installation distance: place the 
sprinklers at 50% of the radius 
of each flow rate from one another, 
to maximize water distribution uniformity.
- Wide range of color-coded nozzles  
for easy flow rate identification
-simple assembly and disassembly
- Can be used for fertigation/pesti 
cides application purposes.
-Anti-clogging
-Anti-insect

TECHNICAL DATA
- recommended working
 pressure 2,0-4,0 bar
-large selection of flow 
 rates from 25 to 300 l/h
-wetted diameters:
 5-12,5m
-filtration :0,8-1,2mm
-nozzle-120 mesh

1,3-2,8mm
nozzle -60 mesh

Stake

2 water inlet options: - with 
PVC microtube Ø 7mm: for 
all flow rates /
- with Ø 12mm PVC micro 

tybe: for flow rates
from 160l/h and up

PE pipe

Adaptor

- 0,40m
- 0,50m

LARGE 
DISTANCE

NOZZLE 
mm Q=l/c DISTANCE 

METAR

2 BAR 3 BAR 4 BAR
l/h D=m CU% l/h D=m CU% l/h D=m CU%

0,8 25 3x3 24 3 94 29 4 95 33 5 96

1,0 40
3x3

38 5
95

46 5
95

55 6
96

4x4 89 91 92

1,3 70
3x3

77 5
93

95 5
95

110 6
96

4x4 90 94 95

1,4 90
3x3

86 6
98

115 6
98

135 7
98

4x4 88 92 93
5x5 84 90 93

1,5 105
3x3

106 6
96

130 7
97

150 8
98

4x4 94 96 97
5x5 94 95 95

1,6 120
4x4

123 7
94

151 7
95

175 8
96

5x5 90 95 95

1,8 160
4x4

154 8
97

190 9
98

220 10
98

5x5 93 94 95
5,75x6 95 96 96

2,0 200
4x4

191 9
95

237 10
96

271 10
97

5x5 92 94 96
5,75x6 92 93 95

2,4 250
5,75x6

257 10
92

315 11
95

363 11
95

6x6 93 95 94
7x7 86 91 93

2,8 300
5,75x6

341 11
95

435 12
96

495 12,5
95

6x6 95 95 94
7x7 88 94 94

PINK

ORANGE

BLACK

GREEN

BLUE

RED

BROWN

YELLOW

WHITE

KHAKI

FLOW RATES AND WETTED DIAMETER

Tested at 0,4m height CU% 
method by Christiansen

NOZZLE 0,8-1,6 mm with PVC Spaghetti Ø 7mm
NOZZLE 1,8-2,8 mm with PVC Spaghetti Ø 12mm

Flow rates:

- 2 sizes of 
color-coded nozzles:
Ø 7 & 12 mm

Brown swivel 
(identifies the large distance 
micro sprinkler)

Male adaptor for 
microtube Ø 12mm
Q=l/h > 160l/h

Adaptor nipple for 
microtube Ø 7mm

Bridge



MICRO 
SPRINKLER

ROTATING BUTTERFLY
SPRINKLER

WITH FLOW

DEFLECTOR

ROTATING BUTTERFLY SPRINKLER WITH FLOW DEFLECTOR
APPLICATION:
Specifically conceived for under-canopy irrigation of young trees, while the root system is still 
limited. Once the tree growth requires a larger wetted area, simply break the deflector to allow the 
water jet to reach its full length.

NOZZLE 
mm Q=l/c

2 BAR 3 BAR 4 BAR
l/h D=m l/h D=m l/h D=m

0,8 25 24 1,5 29 1,5 33 1,5

1,0 40 38 1,5 46 1,5 55 1,5

1,3 70 77 1,6 95 1,6 110 1,6

1,4 90 86 2,0 115 2,0 135 2,0

1,5 105 106 2,0 130 2,0 150 2,0

1,6 120 123 2,0 151 2,0 175 2,5

1,8 160 154 2,0 190 2,5 220 2,5

2,0 200 191 2,0 237 2,5 271 2,5

2,4 250 257 2,0 315 2,5 363 2,5

2,8 300 341 2,0 435 2,5 495 2,5

PINK

ORANGE

BLACK

GREEN

BLUE

RED

BROWN

YELLOW

WHITE

KHAKI

Swivel with 
flow deflector

Tested at 0,4 m height

FLOW RATES Q=l/h 
AND WETTED DIAMETER-m

CHARACTERISTICS
- sprinkler with a wide range 
 of flow rates and diameters.
- Easy assembly and 
 dis-assembly
- Anti-clogging
- Anti-insect

TECHNICAL DATA
-recommended operating
 pressure 2,0-4,0 bar
-wetted diameter with deflec 
 tor 1,5 -2,5 m
-wetted diameter without 

deflector 3,0 -8,0 m (see data 
 on MEDIUM RANGE page)
-flow rates 25-300l\h
-filtration needed:

For nozzles 0,8-1,2mm: 120 
mesh/for nozzles 1,3 - 2,8  
mm: 60 mesh

ROTATING BUTTERFLY
SPRINKLER

CHARACTERISTICS
- Excellent water distribution   
uniformity.  Recommended 
installation distance: place the 
sprinklers at 50% of the radius 
of each flow rate from one another, 
to maximize water distribution uniformity.
- Wide range of color-coded nozzles  
for easy flow rate identification
-simple assembly and disassembly
- Can be used for fertigation/pesti 
cides application purposes.
-Anti-clogging
-Anti-insect

TECHNICAL DATA
- recommended working
 pressure 2,0-4,0 bar
-large selection of flow 
 rates from 25 to 300 l/h
-wetted diameters:
 5-12,5m
-filtration :0,8-1,2mm
-nozzle-120 mesh

1,3-2,8mm
nozzle -60 mesh

Stake

2 water inlet options: - with 
PVC microtube Ø 7mm: for 
all flow rates /
- with Ø 12mm PVC micro 

tybe: for flow rates
from 160l/h and up

PE pipe

Adaptor

- 0,40m
- 0,50m

LARGE 
DISTANCE

NOZZLE 
mm Q=l/c DISTANCE 

METAR

2 BAR 3 BAR 4 BAR
l/h D=m CU% l/h D=m CU% l/h D=m CU%

0,8 25 3x3 24 3 94 29 4 95 33 5 96

1,0 40
3x3

38 5
95

46 5
95

55 6
96

4x4 89 91 92

1,3 70
3x3

77 5
93

95 5
95

110 6
96

4x4 90 94 95

1,4 90
3x3

86 6
98

115 6
98

135 7
98

4x4 88 92 93
5x5 84 90 93

1,5 105
3x3

106 6
96

130 7
97

150 8
98

4x4 94 96 97
5x5 94 95 95

1,6 120
4x4

123 7
94

151 7
95

175 8
96

5x5 90 95 95

1,8 160
4x4

154 8
97

190 9
98

220 10
98

5x5 93 94 95
5,75x6 95 96 96

2,0 200
4x4

191 9
95

237 10
96

271 10
97

5x5 92 94 96
5,75x6 92 93 95

2,4 250
5,75x6

257 10
92

315 11
95

363 11
95

6x6 93 95 94
7x7 86 91 93

2,8 300
5,75x6

341 11
95

435 12
96

495 12,5
95

6x6 95 95 94
7x7 88 94 94

PINK

ORANGE

BLACK

GREEN

BLUE

RED

BROWN

YELLOW

WHITE

KHAKI

FLOW RATES AND WETTED DIAMETER

Tested at 0,4m height CU% 
method by Christiansen

NOZZLE 0,8-1,6 mm with PVC Spaghetti Ø 7mm
NOZZLE 1,8-2,8 mm with PVC Spaghetti Ø 12mm

Flow rates:

- 2 sizes of 
color-coded nozzles:
Ø 7 & 12 mm

Brown swivel 
(identifies the large distance 
micro sprinkler)

Male adaptor for 
microtube Ø 12mm
Q=l/h > 160l/h

Adaptor nipple for 
microtube Ø 7mm

Bridge



ROTATING BUTTERFLY
SPRINKLER

LARGE 
DISTANCE

ROTATING BUTTERFLY SPRINKLER-LARGE DISTANCE
APPLICATION:
Suitable for a wide variety of vegetables (onion, cabbage, spinach, potatoes, and all types of cabbages, cauliflower etc.), industrial crops and under-canopy 
watering of fruit orchards. The gentle application of the water jet causes no damage to the plant nor breaks down the soil.

TESTED AT 0,4 HEIGHT AND 3,0 BAR PRESSURE

1,00R=m

mm/h

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

TESTED AT 0,4 HEIGHT AND 2,0 BAR PRESSURE

AVERAGE amount of water in mm/h vs. 
WETTED DIAMETER in m AT 2,0 BAR

Nozzle Q=L/h D=m 3x3 4x4 5x5 5,75x6 6x6

0,8 24 3 3,34 1,88

1,0 38 5 5,23 2,94

1,3 77 5 9,78 5,50 3,52

1,4 86 6 10,78 6,07 3,88

1,5 106 6 12,23 6,88 4,40 3,19

1,6 123 7 8,13 5,25

1,8 154 8 10,23 6,60 4,79 4,59

2,0 191 9 13,44 8,60 6,24 5,98

2,4 257 10 9,64 6,99 6,70

2,8 341 11 12,60 9,13 8,73

CU<85% 85-90% 90-92% CU>92%

Precipitation (mm/h) vs. spacing (m) Color code: Water distribution uniformity

MEDIUM 
DISTANCE

ROTATING BUTTERFLY
SPRINKLER

CHARACTERISTICS
- Quick assembly and
 disassembly
- Excellent water distribution

uniformity. Recommended installa 
tion distance: place the sprinklers  
at 50% of the radius of each flow
rate from one another, to
maximize water distribution
uniformity.

- Wide range of color-coded
nozzles for easy flow rate

 identification
- Can be used for fertigation/

pesticides application
purposes.

-Anti-clogging
-Anti-insect

TECHNICAL DATA
- Recommended operating
 pressure 2,0-4,0 bar
- Flow rate 25-300 l/h
- Wetted diameter 3,0-8,0 m
- Filtration needed:
 for nozzles 0,8-1,3mm:
 120 mesh/

for nozzles 1,4 - 2,5 mm: 
60 mesh

ROTATING BUTTERFLY SPRINKLER –MEDIUM DISTANCE
APPLICATION:
Ideal for all kinds of fruit crops, gardens, nurseries and seedling production.

Tested at 0,4 height and 3,0 bar pressure

mm/h

1,
00R=m

2,
00

3,
00 4,
00

5,
00

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

Tested at 0,4m height , CU% method by Christiansen

THE AVERAGE PRECIPITATION mm/h WETTED DIAMETER - m AT 2BAR

CU<85% 85-90% 90-92% CU>92%

NOZZLE 
mm Q=l/h 

2 BAR 3 BAR 4 BAR
l/h D=m l/h D=m l/h D=m

0,8 25 24 3 29 3 33 3

1,0 40 38 3 46 4 55 4

1,3 70 77 4 95 5 110 5

1,4 90 86 4 115 5 135 5

1,5 105 106 5 130 5 150 6

1,6 120 123 5 151 6 175 6

1,8 160 154
6

190
7

220
7

6 7 7

2,0 200 191 6 237 7 271 7

2,4 250 257 6 315 7 363 7

2,8 300 341
6

435
7

495
8

6 7 8

PINK

ORANGE

BLACK

GREEN

BLUE

RED

BROWN

YELLOW

WHITE

KHAKI

FLOW RATES Q=l/h AND WETTED DIAMETER-m 

Tested at 0,4m height NOZZLE 0,8-1,6 mm with PVC Spaghetti Ø 7mm
NOZZLE 1,8-2,8 mm with PVC Spaghetti Ø 12mm

Flow rates:

Precipitation (mm/h) vs. spacing (m) Color code: Water distribution uniformity

- 2 sizes of 
color-coded nozzles:
Ø 7 & 12 mm

Black swivel  
(indicates a medium dis-
tance sprinkler)

Male adaptor for hose 
 Ø 12mm Q=l/h > 160 l/h
Adaptor nipple for hose

Ø 7mm Q=l/h < 160 l/h

Bridge

2 water inlet options:
- with PVC microtube 
 Ø 7mm: for all flow rates 
- with Ø 12mm PVC   

microtybe: for flow   
rates from 160l/h and up

Nozzle Q=L/h D=m 3x3 4x4 5x5

0,8 24 3 4,23 2,38

1,0 38 4 6,12 3,44

1,3 77 5 10,23 5,75 3,68

1,4 86 5 12,89 7,25 4,64

1,5 106 5 7,94 5,08

1,6 123 6 8,82 5,64

1,8 154 7 10,82 6,92

2,0 191 7 13,07 8,36

2,4 257 7 10,44

2,8 341 7 12,24



MEDIUM 
DISTANCE

ROTATING BUTTERFLY
SPRINKLER

CHARACTERISTICS
- Quick assembly and
 disassembly
- Excellent water distribution

uniformity. Recommended installa 
tion distance: place the sprinklers  
at 50% of the radius of each flow
rate from one another, to
maximize water distribution
uniformity.

- Wide range of color-coded
nozzles for easy flow rate

 identification
- Can be used for fertigation/

pesticides application
purposes.

-Anti-clogging
-Anti-insect

TECHNICAL DATA
- Recommended operating
 pressure 2,0-4,0 bar
- Flow rate 25-300 l/h
- Wetted diameter 3,0-8,0 m
- Filtration needed:
 for nozzles 0,8-1,3mm:
 120 mesh/

for nozzles 1,4 - 2,5 mm: 
60 mesh

ROTATING BUTTERFLY SPRINKLER –MEDIUM DISTANCE
APPLICATION:
Ideal for all kinds of fruit crops, gardens, nurseries and seedling production.

Tested at 0,4 height and 3,0 bar pressure
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Tested at 0,4m height , CU% method by Christiansen

THE AVERAGE PRECIPITATION mm/h WETTED DIAMETER - m AT 2BAR

CU<85% 85-90% 90-92% CU>92%

NOZZLE 
mm Q=l/h 

2 BAR 3 BAR 4 BAR
l/h D=m l/h D=m l/h D=m

0,8 25 24 3 29 3 33 3

1,0 40 38 3 46 4 55 4

1,3 70 77 4 95 5 110 5

1,4 90 86 4 115 5 135 5

1,5 105 106 5 130 5 150 6

1,6 120 123 5 151 6 175 6

1,8 160 154
6

190
7

220
7

6 7 7

2,0 200 191 6 237 7 271 7

2,4 250 257 6 315 7 363 7

2,8 300 341
6

435
7

495
8

6 7 8

PINK

ORANGE

BLACK

GREEN

BLUE

RED

BROWN

YELLOW

WHITE

KHAKI

FLOW RATES Q=l/h AND WETTED DIAMETER-m 

Tested at 0,4m height NOZZLE 0,8-1,6 mm with PVC Spaghetti Ø 7mm
NOZZLE 1,8-2,8 mm with PVC Spaghetti Ø 12mm

Flow rates:

Precipitation (mm/h) vs. spacing (m) Color code: Water distribution uniformity

- 2 sizes of 
color-coded nozzles:
Ø 7 & 12 mm

Black swivel  
(indicates a medium dis-
tance sprinkler)

Male adaptor for hose 
 Ø 12mm Q=l/h > 160 l/h
Adaptor nipple for hose

Ø 7mm Q=l/h < 160 l/h

Bridge

2 water inlet options:
- with PVC microtube 
 Ø 7mm: for all flow rates 
- with Ø 12mm PVC   

microtybe: for flow   
rates from 160l/h and up

Nozzle Q=L/h D=m 3x3 4x4 5x5

0,8 24 3 4,23 2,38

1,0 38 4 6,12 3,44

1,3 77 5 10,23 5,75 3,68

1,4 86 5 12,89 7,25 4,64

1,5 106 5 7,94 5,08

1,6 123 6 8,82 5,64

1,8 154 7 10,82 6,92

2,0 191 7 13,07 8,36

2,4 257 7 10,44

2,8 341 7 12,24



GREEN 
HOUSE

ROTATING BUTTERFLY-GREENHOUSE MIST SPRAYER
APPLICATION:
Can be mounted onto PE and PVC tubes, for overhead irrigation of vegetables, flowers, seedling production and seed germination.  

Antileak valve 2 bar
(black valve)

Balance
Weight

Spaghetto
fose Ø 7

Adaptor Ø 6

PE pipe

Rotating
butterfly
sprayer

Nozzle Q=L/h 2x2 3x3 4x4 5x5

0,8 29 9,50 3,67 2,07

1,0 46 13,75 4,56 2,57

1,3 95 8,45 4,75 3,04

1,4 115 10,00 5,63 3,60

1,5 130 11,00 6,19 3,96

1,6 151 12,67 8,82 5,64

CU<85% 85-90% 90-92% CU>92%

PERFORMANCE TABLE OF INVERTED ROTOR AT 3,0 BAR PRESSURE

TESTED AT 2,10 m ABOVE THE GROUND - SPACING 4x4m 
CU % (by Christiansen)

PINK

ORANGE

BLACK

GREEN

BLUE

RED

NOZZLE 
mm Q=l/h

2 BAR 3 BAR 4 BAR
l/h D=m CU% l/h D=m CU% l/h D=m CU%

0,8 25 24 2,5 80 29 3 82 33 4 84

1,0 40 38 4 <81 46 5 84 55 6 88

1,3 70 77 5 92 95 5 94 110 6 96

1,4 90 86 5 89 115 6 91 135 7 94

1,5 105 106 7 92 130 7 93 150 8 95

1,6 120 123 7 91 151 7 94 175 9 95

FLOW RATES Q=l/h AND WETTED DIAMETER-m

Tested at 2,10 m height

ROTATING BUTTERFLY
SPRAYER

CHARACTERISTICS
- Wide variety of flow rates 
 and diameters
- Fine droplets
- Ensures optimal micro climate
- Wide range of color-coded nozzles 
 for easy flow rate identification
- Can be used for fertigation/pesticides  
 application purposes.
-Anti-clogging

TECHNICAL DATA
- recommended working
 pressure 2,0-4,0 bar
- flow rate 25-120 l/h
- wetted diameter 2,5-9m
- Filtration needed:

For nozzles 0,8-1,3mm: 
 120 mesh/for nozzles 1,4 
-1,6 mm: 60 mesh

IRRIGATION SYSTEMS INDUSTRY
Sindos Industrial Area, Thessaloniki Greece P.O.B. 1147, GR 570 22
Tel: +30-2310- 796731 , 795595, 796808 Fax: +30-2310-796732
e-mail: info@agrodrip.gr / www.agrodrip.gr
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